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SYARAT MUTU PADUAN ALUMINIUM EKSTRUSI 


1. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi klasifikasi, seat mutu, cara pengambilan contoh, cara 
uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan dari paduan aluminium yang diguna- 
kan khusus untuk ekstrusi. 


2. KLASIFIKASI 


21 Peduan aluminium untuk eketrusi diklasifikasikan dalam 7 jenis berdasarkan 
komposisi kimianya yaitu menurut kandungan unsur paduan utamanya dengan 
mempergunakan simbol paduan empat digit seperti padaTabel1 berikut ini: 


Tabel I 
Klasifikasi dan Simbol Paduan Aluminium Ekstrusi - 


Tomrmaman | mart 
Aluminium (min. 99,004 Al) 


Pn | 


Keterangan : 

(1) Simbol untuk aluminium (min. 99,00& A.1) dengan simbol No. 1 XXX, 
dua digit terakhir menunjukkan dua digit angka desimal persentasi mi- 
nimum kandungan Al: sedangkan digit kedua menunjukkan modifikasi 
dari batas-batas kandungan unsur pengotornya (limpurities) 

(2) Simbol untuk paduan aluminium dengan simbol. No. 2 XXX s/d 7 XXX, 
dua digit terakhir tidak menunjukkan sesuatu hal yang khusus, tetapi 
hanya sekedar untuk membedakan paduan-paduan aluminium dari ke- 
kompok ini, sedangkan digit kedua menunjukkan modifikasi paduan asal- 
nya, angka 1 s/d 9 dari digit kedua ini menunjukkan modifikasi dari paduan 
asal. 


2.2 Bidang penggunaan/pemakaian dari masing-masing grup serta contoh penggu- 
naan nyata (rypicel) dari tiap jenis paduan alumunium untuk ekstrusi pada 
tabel II berikut ini : | , 
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. Tabel TI 
Bidang Penggunaan/Pemakaian Paduan Aluminium Ekstrusi 


, $ Contoh Penggunaan Nyata 
Simbol Paduan Bidang Penggunaan (tpical) 
Peralatan kimia dan proses 


Komponen dari logam lembar- 
an yang memerlukan sifat de- 
koratip. 


Bidang kelistrikan dan ki- 
mia karena merupakan ba- 
han penghantar listrik 
yang baik dan tahan ka- 
rat. 


Konduktor-konduktor listrik 


Produk-produk mesin berulir 
yang tidak memerlukan anodi- 
sasi dekoratip. 


Struktur untuk kapal terbang 
dan struktur-struktur berat. 


Bidang industri pesawat 
terbang dan untuk rang- 
ka dari struktur berat 


Peralatan kimia, meubelair, 
condensor, heat exchanger dan 
bejana-bejana tekan. 


Struktur bangunan dengan 
finishing ke abu-abuan. 


Tabung yang dibentuk kuimpa- 
ran, trim untuk alat pendingin 
(refrigerator) 


Trim yang memerlukan keku- 
atan tinggi untuk mobil 


Cable sheating, paku keling, 
zippers, saringan kawat. 


Kawat (kabel), industri 
alat-alat angkutan, paku 
keling dan lain-lain. 
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Tabel IT : Lanjutan 


P Trim untuk mobil 


Kapal laut, kapal terbang, 
pendingin suhu rendah (cryo- 
genies), menara TV, rigs un- 
tuk pemboran, perlengkapan 
transport, komponen rudal. 
Tidak digunakan pada suhu 
diatas 65”C 


Kunduktor listrik - 
Kantor 


Struktur-struktur berat yang 
tahan korosi ' 


Kawat (kabel) industri a- 
lat-alat angkutan paku ke- 
ling dan lain-lain (lanjutan) 


Struktur-struktur tahan koro- 
si, transport, kapal laut, air- 
craft lading mats 


Produk: mesin berulir yang 
cocok untuk anodisasi deko- 
ratip 

Alat rumah tangga, arsitektur, 
penggunsan-penggunaan umum 
tabung-tabung irigasi. 


Penggunaan - penggunaan 
artsitektur, konduktor lis- 
trik, industri transport dan 
lain-lain. 


Trim yang memerlukan fi- 
nishing dekoratip 


Arsitektur yang dianodisasikan 
keras 


Bejana pendingin suhu rendah, 
rudal, struktur yang memerlu- 
kan kekuatan tinggi, kokoh 


Industri pesawat terbang, 

rudal, bejana-bejana pen- dan tahan korosi 

dingin suhu rendah (cry- 2 
ogenies) dan struktur- “7... PeSana Ya 
struktur kekuatan tinggi. A 
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Industri pesawat terbang, 
rudal, bejana-bejana pen- 


dingin suhu rendah fcry- 
ogenies) dan struktur- 
struktur kekuatan tinggi. 
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Tabel II : lanjutan 


Pada kostruksi pesawat terbang 
untuk rangka yang kuat. 


Struktur pesawat terbang yang 
memerlukan sifat mekanis yang 
lebih tinggi, yang tidak mengala- 
mi beban impak. 
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kimianya (komposisi kimia) seperti Ta- 


um yang dipergunakan untuk ekstrusi dinyatakan 


1 


dalam batas-batas kandungan unsur 


Syarat mutu dari alumuni 
bel III. 


SYARAT MUTU 


3. 
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4. CARA PENGAMBILAN CONTOH 
41 Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang. 


4.2 Contoh diambil 1 (satu) buah secara acak, berat t 1 kg dari setiap 1 ton ke- 
lompok paduan aluminium yang sejenis (nomor simbol yang sama). 


5. CARA UJI 
Pengujian meliputi komposisi kimia menurut standar yang berlaku 


6. SYARAT LULUS UJI 

6.1 Kelompok dinyatakan lulus uji apabila contoh yang telah diambil dari kelom- 
pok tersebut memenuhi ketentuan persyaratan mutu standar. 

6.2 Apabila sebagian syarat tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan uji ulang dengan 
contoh uji 2 (dua) kali lebih banyak. 
Apabila hasil uji ulang memenuhi persyaratan mutu standar, kelompok di- 
nyatakan lulus. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat 
mutu pada uji ulang tidak dipenuhi. 

6.3 Pengujian dan pemberian tanda lulus uji dilakukan oleh instansi yang ber- 

wenang. 


7. SYARAT PENANDAAN 


Pada setiap kemasan harus dinyatakan : 
— Merek/Nama pabrik pembuat 

— Nomor simbol paduan 

-- Berat 

— Sertifikat komposisi 
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